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€  Allmint om gangjarn

Hogerddrr - vansterddrr

; Darr och fonster ses frdn gangjamssidan vid bestimning
= : = av higer och vanster.

! Ar gAngjarmet placerat till higer ar det en hdgerdarr
(hdgerfonster, hogergingjarn).

Ar gingjarnet placerat till vinster &r det en vinsterdarr
[vansterfanster, vanstergangjarn).

Vianster

Lyftgangjém Lyftgangjérn, tappbirande Lyftgangjérn, kullager

Mellanrum Kontakt Mellanrum
mellan tapparna mellan tapparna mellan tapparna
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barande lagringsyta knomdelarna
@  lustering av gangjim
Hajdjustering = ! '
Vid all hojdjustering ar det viktigt att tillse att alla gAngjarn blir barande efter C!:|~ZD @
Justeringen. GAngjarn med steglds hdjdjustering ar darfar att foredra. ) ';_-i‘-'_\;
Lyftgéngjirn, tappbarande H (
Héjden justeras genom att en eller flera justeringsbrickor 249 stoppas in genom i
brickinkastet pd darrleden =4 att brickan kommer mellan tapparna i knorran. Harvid ) :
méste dorren lyftas ndgra millimeter men skall inte byftas av. -
Lyftgangidrn
Darren lyfts av och s k plan bricka tras dver gangjarmstapparna. ﬁ
Gangjdrn med steglds hidjdjustering O i
Dessa har inbyggd stallskruv i knorran. Med hjalp av en sexkantnyckel [myckelvidd 3 mm)
kan hjden justeras steqléist. O |

o I
Fjidergang)dm 2220, 2228 och 2248 !
Eftersom dessa gangjarn inte r barande behdver de inte hdjdjusteras. Nar tillhdrande p——
barande géngjarn hdjdjusteras inom rimliga granser faljer fiadergdngjarnet med utan att
funktionen pdverkas. |!
Sidojustering A @)
Sidojustering kan vara nadvandig for att dorren/fonstret tar | karmen eller har far stor C——"@
springa pa [3ssidan. Med hjalp av justerskruvarna kan dessa gingjarn enkelt A—

sidjusteras. Lossa first fastskruvarna A och sparrtappen B ndgot varv. Justera sedan

@ ®

gangjarnet genom att vrida justerskruvarna C ut eller in och dra darefter ater &t B @ '— O
@

®

skruvarna A och B. o %
Tillse att bada skruvarna C justeras lika mycket s& att gingjarnet inte stéller sig snett. c —

Justering av fjdderkraft

Fadergangjarn justeras med medlevererad spannpinne.

Spannpinnen insattes i spannknappens hél och wrides s& att spannstiftet kan frigdras.

Spannknappen vrides fir kad respektive minskad kraft och spannstiftet ins&ttes 3ter | spAnnknappen.



¢ Klasser/Dimensionering

Klassindelning av gangjarn

Enligt Svensk Standard 553442 "Byggnadsbeslag

- Gangjarn - Funktionskrav" kan gangjarn klassindelas
med avseende pa barférmaga och férmaga att motsta
forslitning.

Barformagan indelas i klasserna 1-5, dar 5 ar hbgsta
klassen. Formagan att motsta forslitning indelas i
klasserna A-E, dér E dr hogsta klassen.

Provning sker enligt Svensk Standard 553443
"Byggnadsbeslag - Gangjarn - Provning"

Med ledning av uppnadd klass for barférmagan bestams
villkoren fér provning av férslitningsklass.

Detta innebar att en forslitningsklass alltid maste
sammankopplas med en barighetsklass. S kan samma
gangjarn t ex klassas bade 4k och 5D men inte 5E.

Fonster, 3-glas

Antal gangjdrn erhilles ur diagram fonster 3-glas

(se nasta sida).

Hojd och bredd avser karmyttermatt vid enluftsfonster.
1M =100 mm.

Gangjarnstyper

For utatgaende fonster anvands bargangjarn 1228 eller
koppelgangjarn 1206-65 eller 1205. Bargangjarn 3220
ska dock anvandas da okat intrdngsskydd dnskas.

For inatgaende fonster anvands bargangjarn
1223-100-1 och koppelgangjarn 1206-65 eller 1205.

Fonster, 2-glas

Antal gangjarn per bage erhalles ur diagram

fonster 2-glas (se nasta sida).

Hojd och bredd avser karmyttermatt vid enluftsfénster.
1M = 100 mm.

Gangjarnstyper

Fér utatgaende fonster anvands bargangjarn 1222,
1228, 1212 och koppelgangjarn 1201,1207-65 eller
211. Bargangjarn 3220 ska dock anvandas da okat
intrangsskydd dnskas.

For inatgaende fonster anvands bargangjarn
1223-85,1223-100 och koppelgangjdrn 1201 eller 211.
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Klassningstabell for lyftgangjarn

Gangjarnstyp S5-EN 1935 55 3442
1212 5 3
1222 5 3
1228 8 4
1223-85 5 3
1223-100 8 4
2418 7 4D
2472 g 4D
2465 gamla 4 2D
2465 nya 7 3D

Klassningstabell for tappbarande gangjarn

Gangjarnstyp SS-EN 1935 SS 3442
3012 14 5C/4D
3210 12 4C[3E
3N 13 4C[3E
3212 12 4C[3E
3213 13 4C[3E
3220 12 4C/3E
3225 13 5C/4D
3228 13 5C/4D
3229 13 4D
3232 13 4D
3244 13 5C/4D
3248 13 5C/4D
3278 14 5C/4D
3288 14 5C/4D
3240, 3241* 13 4D

"Anm. Tillsammans med dorrled 3228, 3229, 3244 eller 3248
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Klasser/Dimensionering

Fonster, 3-glas. Antal gangjarn. HGjd och bredd avser
karmyttermatt vid enluftsfonster. 1M = 100 mm

16M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1M 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
10M 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
oM 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
am 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
™ 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
&M 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
5M 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
4M 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Bredd 5M &M 7M E&M SM 10M TIM 12M 13M  14M

Fonster, 2-glas. Antal gangjarn. Hojd och bredd avser
karmyttermatt vid enluftsfonster. 1M = 100 mm

19M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15M 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14M 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13M 2 2 2 2 3 3 3 3 3

12M 2 2
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1M 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10M 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
am 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
&M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
5M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
a4M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Bredd 4M 5M &M ‘M 8M 9SM 0M TIM 12M 13M 14M  15M 16M 17M




