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SDB-nr: 75711
V002.5

TEROSON MS 931 WH Reviderat den: 18.06.2015
Utskriftsdatum: 09.02.2017
Ersatter version fran: 11.04.2015

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
TEROSON MS 931 WH

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvandning:
Téatningsmedel
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvégen 151 A
167 51 Bromma
SE
Tel.: +46 (0) 10 480 7700
ua-productsafety.norden@henkel.com
1.4 Telefonnummer fér nddsituationer

+46 10 480 7500 (kontorstid)

+46 8-3312 31

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Att &mnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.2 Mérkningsuppgifter
Maérkningsuppgifter (CLP):

Att &mnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.3. Andra faror
Inga vid avsedd anvéndning.
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AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Allman kemisk karaktérisering:

1-komponents fuktighetshardande tatningsmedel
Basamnen i beredningen:

Silanmodifierad polyeter

Angivande av @mnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Innehéller inga farliga &mnen som overskrider EU-férordningens gransvarden.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lakare vid ihallande besvir.

Hudkontakt:
Skélj med rinnande vatten. Hudvard. Byt ut klader som fororenats med produkt.

Ogonkontakt:
Skélj i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera eventuellt l&kare.

Fortaring:
Skélj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krdkning, sok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Inga data tillgéngliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kréavs
Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekédmpningsatgéarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Alla vanliga slackningsmedel kan anvéndas.

Av sékerhetsskal oldmpliga slackningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan giftiga gaser bildas.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Anvénd gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.
Anvénd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Anvénd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
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6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Ta bort mekaniskt.

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Allmanna hygieniska atgarder:

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Sorj fér god ventilation.
Forvara kallt och torrt.

Temperaturer mellan + 10 °C och + 25 °C

7.3 Specifik slutanvéndning
Téatningsmedel

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Galler for
SE

Ing&ende &mnen [Reglerat amne]

ppm

mg/m?®

Typvarde

Kortvarig
exponeringskategori /
Anmarkning

Rattslig grund

Diisononylftalat
28553-12-0
[FTALATER]
Diisononylftalat
28553-12-0
[FTALATER]

Nivagransvarde

Korttidsvarde

SWO

SWO

Dibutyltenndibutoxid

3349-36-8

[TENNORGANISKA FORENINGAR
(SOM SN), TOTALDAMM]
Dibutyltenndibutoxid

3349-36-8

[TENNORGANISKA FORENINGAR
(SOM SN), TOTALDAMM]
Dibutyltenndibutoxid

3349-36-8

[TENNORGANISKA FORENINGAR
(SOM SN), TOTALDAMM]

0,1

0,2

Nivagransvarde

Korttidsvarde

Beteckning for huden

Kan absorberas genom huden

SWO

SwWo

SWO

Biologiska gransvérden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anlaggningar:

Sorj for god ventilation.

Andningsskydd:

Lampligt andningsskydd vid otillrécklig ventilation.
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Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374). Ldmpliga material vid kortvarig kontakt eller stdnk (Rekommendation: Lagst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Polykloropren (CR; >= 1 mm tjocklek) eller naturgummi
(NR;>=1 mm tjocklek). Lampliga material &ven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480
minuters permeationstid enligt EN 374): Polykloropren (CR; >= 1 mm tjocklek) eller naturgummi (NR;>=1 mm tjocklek).
Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran handsktillverkare eller s& ar de harledda fran studier av
liknande &mnen. laktta att p& grund av alla paverkande faktorer (t.ex. temperatur) sd kan anvéindningstiderna for skyddshandskar
mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n de som faststéllts enligt EN 374. Byt ut handskarna vid notning.

Ogonskydd:
Skyddsglastgon

Kroppsskydd:
Personliga skyddsmedel méste anvéndas.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:
Anvind endast personlig skyddsutrustning som ar CE-mérkt enligt Radets direktiv 89/686/EEG.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Lukt
Lukttroskel

pH-vérde
Initial kokpunkt
Flampunkt
Sonderfallstemperatur
Angtryck
Densitet

(20 °C (68 °F))
Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Explosiva egenskaper
Loslighet, kvalitativ

(20 °C (68 °F); lésningsm: Vatten)
Loslighet, kvalitativ
Stelningstemperatur
Sméltpunkt
Brandfarlighet
Sjalvantdndningstemperatur
Explosionsgrans
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Avdunstningshastighet
Angdensitet
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt

Pasta

Pasta-artad

vit

Karakteristisk

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
> 148,9 °C (> 300.02 °F)

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
1,51-1,57 g/lcm3

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tilldampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Oloslig

Oloslig

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga ké&nda vid avsedd anvéndning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet
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10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga kénda vid avsedd anvandning.

10.5. Ofdrenliga material
Inga vid avsedd anvéandning.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sénderdelning vid avsedd anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Allmanna uppgifter om toxikologi:
Vid ritt och d&ndamalsenlig hantering av produkten foreligger enligt var kannedom inga effekter som kan inverka negativt pa
hélsan.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allmé&nna uppgifter om ekologi:
Toém ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Inga data tillgéngliga.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgéngliga.

12.3. Bioackumuleringsférmaga / 12.4. Rérligheten i jord

Inga data tillgéngliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

Inga data tillgéngliga.

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Specialbehandling efter konsultation med ansvarig, lokal myndighet.

Avfallskod
EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvénds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation for anvandaren.
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa &n de som anges i 08 04 09.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Officiell transportbendmning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.4., Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Sarskilda forsiktighetsétgarder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen néar det galler sékerhet, héalsa och miljo
VOC-innehall 0%
(CH)

VOC Férger och lacker (EU):
Produkt(under)kategori: Produkten omfattas inte av Direktiv 2004/42/EC

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Ovrig information:
"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kannedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva vara produkter
med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika egenskaper."

Mérkningsuppgifter (DPD):
Produkten &r inte klassificerad, enligt berdkningsmetoden i Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering och
markning av kemiska produkter.

Relevanta &ndringar i detta sékerhetsdatablad &r markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



