Séakerhetsdatablad enligt radets forordning (EG) nr 1907/2006
Sidan1/14

SDB-nr: 472891
V003.0

TEROSON WX 970 UBC Reviderat den: 27.05.2016
Utskriftsdatum: 28.10.2016
Ersétter version fran: 25.03.2015

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
TEROSON WX 970 UBC

Innehaller:
nafta (petroleum), vétebehandlad tung

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvandning:
Underredsbehandling

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB

Box 151 22

167 15 Bromma

SE

Tel.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

+46 8-3312 31

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Lattantdndliga vatskor Kategori 3
H226 Brandfarlig vatska och anga.

Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Langvariga faror for vattenmiljon Kategori 3

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

2.2 Mérkningsuppgifter

Markningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:

Signalord:

Faroangivelse:

Ytterligare uppgifter

Skyddsangivelse:

2.3. Andra faror

Varning

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H412 Skadliga Iangtidseffekter for vattenlevande organismer.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P210 Far inte utsattas for varme/gnistor. - Rokning forbjuden.

P280 Anvéand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.

P261 Undvik inandning av angor.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.

Losningsmedelséngor ar tyngre an luft och kan i hdgre koncentrationer l4gga sig utmed golvet.
Losningsmedlen som produkten innehaller avdunstar under bearbetningen och deras angor kan bilda explosiva/brandfarliga

blandningar av angor och luft.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket

bioackumulerande(vPvB)

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestdndsdelar

3.2 Blandningar

Allman kemisk karaktéarisering:

Underredsbehandling, innehéller I6sningsmedel

Basédmnen i beredningen:
Vax
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Angivande av &mnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter EG-nummer Halt Klassificering
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer
nafta (petroleum), vatebehandlad tung 265-150-3 40- 60 % Flam. Lig. 3
64742-48-9 01-2119463258-33 H226
Asp. Tox. 1
H304
STOT SE 3
H336
Sulfonsyror, petroleum, kalciumsalter, 272-213-9 5-< 10% Aquatic Chronic 4
oOverskott av bas H413
68783-96-0
nafta (petroleum), vatebehandlad tung 265-150-3 5-< 10% Asp. Tox. 1
64742-48-9 H304
Aquatic Chronic 4
H413
Kalciumhydroxid 215-137-3 1-< 3% Skin Irrit. 2; hudrelaterad
1305-62-0 01-2119475151-45 H315
Eye Dam. 1
H318
STOT SE 3; Inandning
H335
Zinkoxid 215-222-5 0,25-< 25% Aquatic Acute 1
1314-13-2 01-2119463881-32 H400
Aquatic Chronic 1
H410

For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra férkortningar, se rubrik 16 **Annan information™.
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gransvarden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lakare vid ihallande besvér.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten. Hudvard. Byt ut klader som fororenats med produkt. Uppsck ev. lakare.

Ogonkontakt:

VID KONTAKT MED OGONEN: Sklj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér ltt.
Fortsatt att skolja.

Fortaring:
Skélj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krdkning, sok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
OGON: Irritation, konjunktivit (6goninflammation).

Angor kan géra att man blir d&sig och omtécknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
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5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Alla vanliga slackningsmedel kan anvéndas.

Av sékerhetsskél olampliga slackningsmedel:
Vattenjet (I6sningsmedelsinnehallande produkt).

5.2 Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan giftiga gaser bildas.

5.3 Réd till brandbekampningspersonal
Anvénd personlig skyddsutrustning.
Anvénd gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Anvand personlig skyddsutrustning.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

Halkrisk vid utspilld produkt.

Hall oskyddade personer borta.

6.2 Miljoskyddsatgarder
L&t ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Kontakta berérda myndigheter vid utslépp i avloppssystem eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vatskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sagspan).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Undvik 6ppen eld och antdndningskallor.
Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.
Anvénd explosionsskyddad utrustning.
Anvénd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
Vidta tgarder mot statisk elektricitet.

Allmanna hygieniska atgarder:
Tvatta handerna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet
Sorj fér god ventilation.

Forvara svalt och frostfritt.

Lagring vid 15 till 20 °C rekommenderas.

7.3 Specifik slutanvandning
Underredsbehandling
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering

Galler for
SE

Ingéende &mnen [Reglerat amne]

ppm

mg/m?®

Typvérde

Kortvarig
exponeringskategori /
Anmérkning

Réttslig grund

nafta (petroleum), véatebehandlad tung
64742-48-9

[PETROLEUMNAFTA]

nafta (petroleum), véatebehandlad tung
64742-48-9

[TERPENER]

nafta (petroleum), vatebehandlad tung
64742-48-9

[TERPENER]

25

50

150

300

Nivagransvarde

Korttidsvarde

Ingér i férordningen men utan
uppgifter vérden. Se for
ytterligare information.

SWO

SwWo

SwWo

nafta (petroleum), vatebehandlad tung
64742-48-9

[PETROLEUMNAFTA]

nafta (petroleum), vatebehandlad tung
64742-48-9

[TERPENER]

nafta (petroleum), vatebehandlad tung
64742-48-9

[TERPENER]

25

50

150

300

Nivagransvarde

Korttidsvarde

Ingér i férordningen men utan
uppgifter vérden. Se for
ytterligare information.

SwWo

SWO

SWO

Dest. petr. I6snmraff. latta paraff. <3%
DMSO

64741-89-5

[OLIJEDIMMA, INKL. OLJEROK]
Dest. petr. I6snmraff. latta paraff. <3%
DMSO

64741-89-5

[OLJEDIMMA, INKL. OLJEROK]

Korttidsvarde

Nivagransvarde

SwWo

SwWo

Calcium dihydroxide

1305-62-0

[KALCIUMDIHYDROXID]

Calcium dihydroxide

1305-62-0

[KALCIUMHYDROXID, INHALERBART
DAMM]

Calcium dihydroxide

1305-62-0

[KALCIUMHYDROXID, INHALERBART
DAMM]

Nivagransvarde

Nivagransvarde

Korttidsvarde

Riktgivande

ECTLV

SwWo

SWO

Zinkoxid
1314-13-2
[ZINKOXID, TOTALDAMM]

Nivagransvarde

SwWo
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i férteckningen Environmental [ Exponerin |Varde Anmérkningar

Compartment |gstid

mg/| ppm mg/kg ovrigt

Calcium dihydroxide Sotvatten 0,49 mg/L
1305-62-0
Calcium dihydroxide Havsvatten 0,32 mg/L
1305-62-0
Calcium dihydroxide vatten 0,49 mg/L
1305-62-0 (tillfalliga

utslapp)
Calcium dihydroxide Avloppsrenings 3 mg/L
1305-62-0 verk
Calcium dihydroxide Mark 1080
1305-62-0 mg/kg
Zinkoxid Sotvatten 20,6 pg/L
1314-13-2
Zinkoxid Havsvatten 6,1 pg/L
1314-13-2
Zinkoxid Avloppsrenings 100 pg/L
1314-13-2 verk
Zinkoxid Sediment 1178
1314-13-2 (s6tvatten) mg/kg
Zinkoxid Sediment 56,5 mg/kg
1314-13-2 (havsvatten)
Zinkoxid Mark 35,6 mg/kg

1314-13-2
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin [Health Effect Exposure |[Vérde Anmérkningar
Area gsvag Time
nafta (petroleum), véatebehandlad tung Arbetare dermal langvarig 208 mag/kg
64742-48-9 exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
nafta (petroleum), véatebehandlad tung Arbetare Inandning [langvarig 871 mg/m3
64742-48-9 exponering -
systemiska
effekter
nafta (petroleum), véatebehandlad tung allménna dermal langvarig 125 mag/kg
64742-48-9 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
nafta (petroleum), véatebehandlad tung allménna Inandning [langvarig 185 mg/m3
64742-48-9 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
nafta (petroleum), vétebehandlad tung allménna oral langvarig 125 mg/kg
64742-48-9 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Calcium dihydroxide Arbetare Inandning  |akut/ 4 mg/m3
1305-62-0 korttidsexponerin
g - lokala effekter
Calcium dihydroxide Arbetare Inandning [ lanvarig 1 mg/m3
1305-62-0 exponering -
lokala effekter
Calcium dihydroxide allménna Inandning  |akut/ 4 mg/m3
1305-62-0 befolkningen korttidsexponerin
g - lokala effekter
Calcium dihydroxide allménna Inandning [ lanvarig 1 mg/m3
1305-62-0 befolkningen exponering -
lokala effekter
Zinkoxid Arbetare Inandning [langvarig 5 mg/m3
1314-13-2 exponering -
systemiska
effekter
Zinkoxid Arbetare dermal langvarig 83 mg/kg
1314-13-2 exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Zinkoxid Arbetare inhalation | lanvarig 0,5 mg/m3
1314-13-2 exponering -
lokala effekter
Zinkoxid allménna Inandning  [langvarig 2,5 mg/m3
1314-13-2 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Zinkoxid allménna dermal langvarig 83 mg/kg
1314-13-2 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Zinkoxid allméanna oral langvarig 0,83 mg/kg
1314-13-2 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter

Biologiska grénsvérden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anléggningar:

Far endast anvandas i rum med god ventilation.
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Andningsskydd:
Vid aerosolbildning, rekommenderar vi att béra lampligt andningsskydd med ABEK P2-filter (EN 14387).
Denna rekommendation bor anpassas till lokala férhallanden.

Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374). Ldmpliga material vid kortvarig kontakt eller stdnk (Rekommendation: L&gst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lampliga
material dven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller s ar de hérledda fran studier av liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sd kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststallts
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Ogonskydd:
Tatslutande skyddsglasdgon.
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:

Personliga skyddsmedel méaste anvandas.

Skyddsklader som tacker armar och ben.

Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vatskestank eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Anvand endast personlig skyddsutrustning som ar CE-mérkt enligt Radets direktiv 89/686/EEG.

Den information som tillnandahalls for personlig skyddsutrustning ar endast for handledning. En fullstandig riskbedémning bor
genomfdras innan du anvander denna produkt for att bestdmma I&amplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall Gverensstamma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Lukt
Lukttroskel

pH-vérde
Initial kokpunkt
(1.013 hPa)
Flampunkt
Sonderfallstemperatur
Angtryck
(20 °C (68 °F))
Densitet
(20 °C (68 °F))
Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Viskositet
(; 20 °C (68 °F))
Viskositet (kinematisk)
Explosiva egenskaper
Loslighet, kvalitativ
(20 °C (68 °F); losningsm: Vatten)
Stelningstemperatur
Sméltpunkt
Brandfarlighet
Sjalvantandningstemperatur
Explosionsgrans
undre [massa/vol]
6vre [massa/vol]
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Avdunstningshastighet
Angdensitet
Fast material

Vatska

Vatska

Svart

kolvaten

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

Inga data tillgéngliga / Inte tilldampligt
140 °C (284 °F)

45 °C (113 °F); ingen metoden
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
2,2 hPa

0,86 g/cm3

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
60 - 110 mPa's

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inte blandbar

Inga data tillgéngliga / Inte tilldampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tilldampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tilldampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

0,6 g/m3

6,5 g/m3

Inga data tillgéngliga / Inte tilldmpligt
Inga data tillgéngliga / Inte tilldmpligt
Inga data tillgéngliga / Inte tilldmpligt
54 %
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(140°C)
Oxiderande egenskaper Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

9.2 Annan information

Antandningstemperatur 240 °C (464 °F)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Starkt oxiderande amnen.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsférhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Férhallanden som ska undvikas
Varme, eld, gnistor och andra antdndningskallor.

10.5. Oférenliga material
Se avsnitt reaktivitet

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sénderdelning vid avsedd anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Allmanna uppgifter om toxikologi:

Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i
klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Férordning (EG) nr 1272/2008.
Relevant tillganglig hélsoinformation/ekologisk information fér de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det foljande.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Kan gora att man blir désig eller omtdcknad.

Hudirritation:
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ogonirritation:
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Akut toxicitet - fortaring:

Farliga komponenter Vardetyp Varde Exponeringsvag | Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

nafta (petroleum), LD50 >5.000 mg/kg | oral Ratta OECD Guideline 401 (Acute
vatebehandlad tung Oral Toxicity)

64742-48-9

Sulfonsyror, petroleum, LD50 > 20.000 mg/kg | oral Ratta

kalciumsalter, 6verskott

av bas

68783-96-0

Kalciumhydroxid LD50 >7.340 mg/kg | oral Ratta OECD Guideline 401 (Acute
1305-62-0 Oral Toxicity)

Zinkoxid LD50 >5.000 mg/kg | oral Ratta OECD Guideline 401 (Acute
1314-13-2 Oral Toxicity)

Akut toxicitet - inandning:

Farliga komponenter Vérdetyp Vérde Exponeringsvdg | Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Zinkoxid LC50 > 5,7 mg/L damm och|4h Ratta OECD Guideline 403 (Acute
1314-13-2 dimma Inhalation Toxicity)
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Akut toxicitet - kontakt med hud:

Farliga komponenter Vérdetyp Vérde Exponeringsvdg | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Sulfonsyror, petroleum, LD50 > 20.000 mg/kg | dermal Kanin
kalciumsalter, 6verskott
av bas

68783-96-0
Kalciumhydroxid LD50 >2.500 mg/kg | dermal Ratta OECD Guideline 402 (Acute
1305-62-0 Dermal Toxicity)

Fratande/irriterande pa huden:

Farliga komponenter Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

nafta (petroleum), inte irriterande Kanin OECD Guideline 404 (Acute
vétebehandlad tung Dermal Irritation / Corrosion)
64742-48-9

Kalciumhydroxid Irriterande. 4h Kanin OECD Guideline 404 (Acute
1305-62-0 Dermal Irritation / Corrosion)
Zinkoxid inte irriterande Kanin

1314-13-2

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Farliga komponenter Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

nafta (petroleum), inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute
vétebehandlad tung Eye Irritation / Corrosion)
64742-48-9

Kalciumhydroxid Category 1 (irreversible effects on the eye) Kanin OECD Guideline 405 (Acute
1305-62-0 Eye Irritation / Corrosion)
Zinkoxid LA&tt irriterande Kanin

1314-13-2

Luftvégs-/hudsensibilisering:

Farliga komponenter Resultat Testtyp art Metod
CAS-nr.
nafta (petroleum), icke sensibiliserende Marsvin Marsvin OECD Guideline 406 (Skin
vétebehandlad tung maximerin Sensitisation)
64742-48-9 gstest
Zinkoxid icke sensibiliserende Marsvin Marsvin OECD Guideline 406 (Skin
1314-13-2 maximerin Sensitisation)
gstest

Mutagenitet i kdnsceller:

Farliga komponenter Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /

g Exponeringstid
nafta (petroleum), Negativ bacterial reverse vid och utan OECD Guideline 471
vétebehandlad tung mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
64742-48-9 Ames test) Assay)

Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 (In vitro
kromosomavvikelse Mammalian Chromosome
stest i daggdjur Aberration Test)

Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
daggdjursceller Mammalian Cell Gene

Mutation Test)
nafta (petroleum), Negativ Mus OECD Guideline 474
vatebehandlad tung (Mammalian Erythrocyte
64742-48-9 Micronucleus Test)
Zinkoxid Negativ bacterial reverse vid och utan
1314-13-2 mutation assay (e.g
Ames test)
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Toxicitet vid upprepad dosering

Farliga komponenter Resultat Exponering | Exponeringstid / Metod
CAS-nr. svag Exponeringsfrekven

S
nafta (petroleum), NOAEL=> 5.000 | oral: 90 ddaily Ratta OECD Guideline 408
vétebehandlad tung mag/kg sondmatning (Repeated Dose 90-Day Oral
64742-48-9 Toxicity in Rodents)

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allméanna uppgifter om ekologi:
Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i
klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Férordning (EG) nr 1272/2008.
Relevant tillgénglig hélsoinformation/ekologisk information fér de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det foljande.

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet:

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.

Farliga komponenter Vérdetyp Véarde Studie av |Exponerin art Metod
CAS-nr. akut gstid
toxicitet
Kalciumhydroxid LC50 50,6 mg/L Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
1305-62-0 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Kalciumhydroxid EC50 49,1 mg/L Daphnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
1305-62-0 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Kalciumhydroxid EC50 184,57 mg/L Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
1305-62-0 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
NOEC 48 mg/L Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Kalciumhydroxid EC20 229,2 mg/L Bacteria 3h activated sludge of a OECD Guideline
1305-62-0 predominantly domestic sewage| 209 (Activated
Sludge, Respiration
Inhibition Test)
Kalciumhydroxid NOEC 32 mg/L chronic 14d Crangon septemspinosa OECD Guideline
1305-62-0 Daphnia 202 (Daphnia sp.
Chronic
Immobilisation
Test)
Zinkoxid LC50 > 1.000 mg/L Fish Leuciscus idus OECD Guideline
1314-13-2 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Zinkoxid NOEC 0,017 mg/L Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
1314-13-2 (new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
EC50 0,17 mg/L Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Zinkoxid NOEC 500 mg/L Bacteria
1314-13-2
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Farliga komponenter Resultat Exponeringsvag Nedbrytbarhet Metod

CAS-nr.
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Sulfonsyror, petroleum, aerob 85,2 % OECD Guideline 302 B (Inherent
kalciumsalter, 6verskott av bas biodegradability: Zahn-
68783-96-0 Wellens/EMPA Test)
aerob 9,1% OECD Guideline 301 B (Ready
Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

12.3. Bioackumuleringsférmaga / 12.4. Rorligheten i jord

Farliga komponenter LogKow |Biokoncentrations|Exponering art Temperatur Metod
CAS-nr. faktor (BCF) stid
Sulfonsyror, petroleum, 19,7 OECD Guideline 107
kalciumsalter, dverskott av bas (Partition Coefficient (n-
68783-96-0 octanol / water), Shake
Flask Method)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

Farliga komponenter PBT/vPVB

CAS-nr.

nafta (petroleum), vatebehandlad tung Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
64742-48-9 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Kalciumhydroxid Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
1305-62-0 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Zinkoxid Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
1314-13-2 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Specialbehandling efter konsultation med ansvarig, lokal myndighet.

Avfallskod
EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange négon avfallskod for
produkter som anvénds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation for anvandaren.
08 04 09 Lim och fogmassa som innehaller organiska l6sningsmedel eller andra farliga amnen
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer
ADR 1139
RID 1139
ADN 1139
IMDG 1139
IATA 1139
14.2. Officiell transportbendmning
ADR TACKLOSNING
RID TACKLOSNING
ADN TACKLOSNING
IMDG COATING SOLUTION
IATA Coating solution
14.3. Faroklass for transport
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Forpackningsgrupp
ADR i
RID i
ADN i
IMDG i
IATA i
14.5. Miljofaror
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
ADR Sérbestdmmelse 640E
Tunnelrestriktionskod: (D/E)
RID Séarbestdmmelse 640E
ADN Séarbestdmmelse 640E
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, halsa och miljo
VOC-innehall 49,8 %
(CH)
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VOC Farger och lacker (EU):

reglerande underlag: Direktiv 2004/42/EC
Produkt(under)kategori: Speciallacker
Fas I (fr.0.m.1.1.2007): 840 g/L

Maximalt VOC-innehall: 428,3 g/L

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens markning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Ovrig information:
"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kiannedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva vara produkter
med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika egenskaper.”

Markningsuppgifter (DPD):
R-fraser:
R10 Brandfarligt.
R52/53 Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga Iangtidseffekter i vattenmiljon.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Angor kan géra att man blir désig och omtécknad.

S-fraser:
S16 Forvaras atskilt fran antandningskallor. Rokning forbjuden.
$23 Undvik inandning av anga.
S33 Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
S51 Sorj for god ventilation.
S61 Undvik utslépp till miljon. Las sdrskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Relevanta andringar i detta sékerhetsdatablad ar markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



